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                                                                                                                                                                                                                Baustellensicherung 

 

Warnmarkierungen 
   

Ausführung Größe Artikel Nr. 

Anwenderpaket 1 , ORALITE 5921M   
141 mm breit x 9 m 

je 1 Rolle rechts- und linksweisende Folie 
inkl. Filzrakel 

810-11901 

Anwenderpaket 2 , ORALITE 5921M 
  

282 mm breit x 9m 
je 1 Rolle rechts- und linksweisende Folie 

inkl Filzrakel 
810-11951 

Kfz-Warnmarkierung ORALITE 5921M 141mm breit x 50m , rechtsweisend 810-11701 

Kfz-Warnmarkierung ORALITE 5921M 141mm breit x 50m , linksweisend 810-11751 

Kfz-Warnmarkierung ORALITE 5921M 282mm breit x 50m , rechtsweisend 810-11801 

Kfz-Warnmarkierung ORALITE 5921M 282mm breit x 50m , linksweisend 810-11851 

 

KFZ- Warnmarkierung ORALITE 5921M 
 

Die KFZ- Warnmarkierung besteht aus Folie RA2  gem. DIN 30710. 

Hohe Flexibilität; Metallisierter PVC-Aufbau, Keine Kantenversiegelung notwendig 

Die Sichtkennzeichnung an Kraftfahrzeugen dient dazu, auf arbeitsbedingte Verkehrseinschränkungen, 

auch bei Dunkelheit, hinzuweisen  
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Warnmarkierungen 
   

Containerwarnmarkierung 
 

Container und Wechselbehälter müssen mit Warnstreifen aus Folie RA2 nach DIN 675 20 Teil 2,  
Farbe gem. DIN 6171 gekennzeichnet werden. 

Ein Satz Warnmarkierung, bestehend aus je 4 Stck. links- und rechtsweisenden Zeichen,  
Größe : 141 x 705 mm; Folie RA2. 

Ausführung Artikel Nr. 
  

1 Satz komplett 810-1210 

 

 

KFZ- Warnmarkierung magnetisch 
 

Warnmarkierung aus Folie RA2 auf Magnetfolie kaschiert  gem. DIN 30710. 
Für temporäre Einsätze,  

Ein Satz Kfz-Warnmarkierung magnetisch besteht aus 
 je 4 Stück links- und rechtsweisenden Zuschnitten, Größe : 141 x 282mm 

 
 

Ausführung Artikel Nr. 
  

1 Satz komplett 810-1200 

 


